Montageanleitung fur »SEG Frame« - Brickenverbindung

E Deckenelement verbinden, um eine Briickenform zu bilden
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n Untere Rahmenteile aufklappen
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Obere Rahmenteile aufklappen

Ober- und Unterteil
verbinden

n Mittlere Stitzstrebe verbinden

B Bedruckten Stoffbezug anbringen
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Demontage in umgekehrter Reihenfolge.
Achtung: Die Stoffgrafik nach Gebrauch sauber falten und in der Tasche aufbewahren, um Falten zu vermeiden.

BEI FRAGEN KONTAKTIEREN SIE UNS GERNE.




Montageanleitung fur »SEG Frame« - 90°-Verbindung

n Fie ausdrehen Untere Rahmenteile aufklappen ] B Obere Rahmenteile aufklappen
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B Mittlere Stltzstrebe verbinden n Bedruckten Stoffbezug anbringen

n Ober- und Unterteil
verbinden

%I

E Zwei Rahmen mit 90°-Endverbindern links/rechts und 90°-Seitenverbindern zu einer V-Form verbinden
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Demontage in umgekehrter Reihenfolge.
Achtung: Die Stoffgrafik nach Gebrauch sauber falten und in der Tasche aufbewahren, um Falten zu vermeiden. BEI FRAGEN KONTAKTIEREN SIE UNS GERNE.



Montageanleitung fur »SEG Frame« und 180°-Verbindung

n FiRe ausdrehen n Untere Rahmenteile aufklappen ] Obere Rahmenteile aufklappen
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E Hohe durch ein 30- oder 50-cm-Erhthungsmodul erweitern —
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n Ober- und Mittlere n Bedruckten Stoffbezug anbringen
Unterteil verbinden Stiitzstrebe verbinden
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Einzelne Rahmen mit 180°-Ober-/Unterverbindern und Mittelverbindern zu einer groBen Riickwand verbinden (getrennte
Grafiken)

E Einzelne Rahmen mit 180°-Ober-/Unterverbindern zu einer groen Riickwand verbinden (durchgehende Grafik)
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Demontage in umgekehrter Reihenfolge.
Achtung: Die Stoffgrafik nach Gebrauch sauber falten und in der Tasche aufbewahren, um Falten zu vermeiden. BEI FRAGEN KONTAKTIEREN SIE UNS GERNE.



